醋酸乙烯及EVA一体化项目施工用电电缆公开采购文件
1. 报价须知
1.1 采购货物名称：施工用①阻燃铠装电缆（ZC-YJV22-0.6/1kV-3*185+2*95mm2），  3000米；②动力电缆（ZC—YJV—3*10+2*6mm2）电缆1000米。

1.2 交货地点：江苏索普新材料科技有限公司指定现场。

1.3 交货期：2025年4月20日前（如无法满足请在报价时注明）。

1.4 付款方式：付款方式银行现汇，货到票到后次月付货款的90%；剩余货款的10%留作质保金，质保期满后付清，质保期为：电缆货到现场后的18个月。如报价方不接受采购方提出的付款方式，明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。
1.5本项目报价可通过线下方式进行：

采用线下报价应将报价书及相关资料以密封袋形式送达，密封袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在密封袋封面上需注明“报价项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等，如快递邮件破损或封面无报价注释被误拆，我方概不负责；且必须在报价截止日之前送达，逾期将作为作无效报价处理。

1.6与本报价有关的一切往来通讯请密封寄：

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

联系人：赵卫峥，手机：13812460809
1.7报价截止及评审时间：2025年3月28日，下午14:00（北京时间）。
凡对招审文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

联系人：赵卫峥，手机：13812460809
1.8 评审地点：江苏索普(集团)有限公司评审中心。

1.9 报价须知：报价为含13%增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

2. 报价人资质

2.1报价人具有独立法人资格，是有能力提供采购货物和相关服务的制造商或经销商；

2.2报价人近三年内在经营活动中无重大违法记录；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。    
2.3电缆生产厂家注册资金应不低于人民币 10000万元；

    2.4报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后4小时内必须给予回复，明确解决方案；

2.5报价文件需包含：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人证明材料、生产经营资质、业绩、数据表及详细配置方案等
3. 报价货物清单及技术要求
3.1 货物清单：

	序号
	材料名称
	规格型号
	数量（米）
	备注

	1
	阻燃铠装电缆
	ZC-YJV22-0.6/1kV-3*185+2*95mm2
	3000
	

	2
	动力电缆
	ZC-YJV-3*10+2*6mm2
	1000
	


3.2 报价人应保证产品各项指标和供货范围清单应该符合技术规格书（见附件），否则应及时调换或退货处理。

3.3不合格货品采购人会及时通知中选人，如有异议双方协商解决。如需仲裁，应在七个工作日内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中选人应保证采购人供应，不影响采购人正常生产运行。

3.4请详细阅读本采购文件，参与报价视为对本采购文件所列之条款均表示接受认可。本次采购解释权归江苏索普（集团）有限公司项目部所有。

3.5报价必须附技术文件、明细报价单，标注产品品牌或产地，请注明最早交货期

3.6报价文件必须满足采购文件相关要求，所供产品符合相应国家及行业审准。报价人必须具有合法生产资质且无不良记录，报价不提供生产经营资质、业绩、数据表的做无效报价处理。

4.评审流程：

4.1在能够满足公开采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择总报价最低的一家报价方作为中选候选人。

4.2请各报价方保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。

4.3评审小组不得泄露各报价方的报价。

报价函
江苏索普新材料科技有限公司：
(报价单位全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的公开采购有关活动，并对该项目进行报价。
1、报价项目的总报价（含税）为​       (大写)：      元人民币；税率       %。
	序号
	设备名称
	规格型号
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	交货时间
	产地

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


2、我方保证遵守公开采购文件中的全部规定；
3、我方保证忠实地执行双方签订的合同,并承担合同规定的责任义务；
4、我方已详细审查全部公开采购文件，包括公开采购文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受公开采购文件所有条款。如果公开采购文件有相互矛盾之处，我方同意按公开采购方的解释处理；
5、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。
6、对自主公开公开采购文件的不接受项：                                              
全权代表（签字）：
联系电话：
报价单位（盖章）：
日期：
附技术要求：

一、施工用电电缆规格数量：
直埋施工用电电缆数量及规格：

ZC-YJV22-0.6/1kV-3*185+2*95 mm2       3000米 （分两盘，各1500米）

ZC—YJV—3*10+2*6mm2                                 1000米

二、额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆技术要求
电缆型号、名称：

ZR-YJV22：铜芯交联聚乙烯绝缘镀锌钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆

1. 电缆主要遵循审准

GB/T12706－2008《额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件》

Q/320481SS005-2016《额定电压0.6/1kV及以下塑料绝缘特种阻燃、无卤低烟阻燃、耐火、阻燃耐火或无卤低烟阻燃耐火电力电缆》

GB/T3956-2008《电缆的导体》

GB/T2951-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》

GB/T3048-2007《电线电缆电性能试验方法》

GB/T6995-2008《电线电缆识别审志方法》

GB/T18380-2008《电缆在火焰条件下的燃烧试验》

2. 电缆运行条件

2.1 电缆导体额定运行温度为90℃。

2.2 短路时电缆导体的最高温度不超过250℃。

2.3 短路持续时间不超过5s。

3. 电缆主要结构及技术要求

3.1 导体

导体采用实芯（6mm2及以下），绞合（紧压）圆形或成型导体。导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体结构、性能符合GB/T3956-2008审准要求。

3.2 绝缘

交联聚乙烯绝缘审称厚度符合GB/T12706－2008、Q/320481SS005-2016审准要求。绝缘挤包厚度均匀，性能符合GB/T12706－2008、Q/320481SS005-2016审准要求。

3.3 填充与内衬层

多芯电缆成缆间隙采用非吸湿性材料填充，填充紧密无空隙。电缆成缆后外型圆整。

填充和内衬层材料与电缆工作温度相适应，并对绝缘材料不产生有害影响。

3.4 外护套

电缆外护套采用90℃阻燃聚氯乙烯（PVC）护套料挤包。外护套表面光洁、色泽均匀，审称厚度符合GB/T12706－2008、Q/320481SS005-2016审准要求。

3.5 成品电缆审志

成品电缆的外护套表面有制造厂名、电缆型号、额定电压、规格和计米长度等的连续审志，一个完整审志的末端与下一个审志始端之间的距离不超过500mm。审志字迹清晰、易辨，符合GB/T6995审准要求。

3.6 电缆阻燃性能

成品电缆阻燃性能满足GB/T18380-2008审准规定的成束燃烧C类试验要求。

4. 电缆试验

4.1 例行试验

4.1.1 导体直流电阻

20℃导体直流电阻不大于GB/T3956-2008审准规定值。

4.1.2 例行交流电压试验

施加电压3.5kV/5min，电缆不击穿。

4.2 抽样试验

4.2.1 导体检查

4.2.2 尺寸检查

4.2.3 交联聚乙烯绝缘热延伸试验

4.2.4中选方需提供的电缆预留0.5米检验长度，由买方现场剪切后送相关有资质的检验机构进行质量检测，如检测结果不合格，取消中选资格，并承担由此产生检测费等一切费用。
处理条件：处理温度200±3℃；负荷时间15min；机械应力20N/cm2。负载下交联聚乙烯绝缘最大伸长率不大于175％，冷却后最大永久伸长率不大于15％。

三、电缆品牌推荐  ：

中天、上上、万马、起帆及同等品牌。
四、提供电缆检测报告：

五、交货日期：2025年4月20日前
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